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Kide-kylpyhuonemallisto on suunniteltu SATOlle. Malliston  

kalusteiden elinkaari on 25 vuotta, kalusteet on valmistettu  

Suomessa ja niille on myönnetty sekä Avainlippu että  

Design from Finland -merkki. Malliston materiaalin päästöluokka 

on vähäpäästöinen M1.

Kide-kalusteet löytyvät jo yli 2500 kylpyhuoneesta.

www.sato.fi

www.kankari.fi 
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Kestävyyden kaipuusta laatua asukkaiden arkeen

KIDE-KYLPYHUONEMALLISTON TARINA
- Johan on kumma, kun ei kehitetä asukkaiden arkea

kestäviä kylpyhuonekalusteita, huudahti korjausrakenta-

misen takuukorjausten turhauttama projektipäällikkömme

Jukka kesällä 2016, ja siitä alkoi Kide-kylpyhuonemalliston

tarina.

- Jos en olisi Jukan sanoja sattunut kuulemaan, koko mallis-

toa ei kenties olisi koskaan syntynyt, kertoo malliston suun-

nitellut SATOn tuotekehityksen ja hankinnan asiantuntija

Jonna Röynä. - Osuin oikeaan paikkaan oikeaan aikaan,

ja ryhdyin ratkomaan ongelmaa oman osaamiseni kautta,

työkavereiden kannustamana.

Vastaus kestävyyden kaipuuseen löytyi uimahallien puku-

huoneista. Märkiin olosuhteisiin suunniteltujen vaatekaap-

pien materiaalia, massiivilaminaattia, voisi hyvin hyödyn-

tää ihan tavallisten ihmisten tavallisissa kylpyhuoneissa.

- Kotien märkätilojen kalusteet saattavat turvota ja hal-

keilla vuoden käytön jälkeen, jos asukas on veden kanssa

huoleton, eikä kuivaa pintoja käytön jälkeen, Jonna toteaa.

- Mutta massiivilaminaatin voi upottaa kokonaan veteen,

eikä materiaali ole siitä moksiskaan, täydentää Kide-

malliston Jonnan kanssa toteuttanut Kankarin Kaluste

Oy:n tuotekehityksen asiantuntija ja konepuuseppä Pekka
Pusa. - Onpa joku joskus laittanut massiivilaminaattihyl-

lyn astianpesukoneeseen ja hyvin kesti senkin!

SATOn ja Kankarin yhteistyönä syntyneen Kide-malliston 

taustalla on kestävyyden lisäksi ajatuksemme siitä, että 

kaikilla asukkailla on oikeus laadukkaan suunnittelun 

tuomaan ylellisyyteen. 

- Suunnittelijalle on tärkeää tietää, minkälaisia tuotteita

asukkaat arjessaan tarvitsevat, Jonna pohtii. - Huoletto-

muus on yksi vuokra-asumisen avainsanoista ja olisi harmi,

jos kylpyhuoneessa pitäisi varoa vesileikkejä. Eikä kestävyys 

ole pois estetiikalta. Kide-malliston tyyli on selkeä ja aikaa 

kestävä - aitoa arjen designia.

Malliston suunnittelussa on huomioitu käyttäjän lisäksi 

myös käyttökohteet ja asentajien työ: Mitoituksiltaan ja 

malleiltaan monimuotoisia kalusteita voi asentaa kaiken 

kokoisiin koteihin. Syvyys kalusteissa on sama, joten niitä 

on helppo yhdistellä keskenään. Mallistoon kuuluu myös 

peilitaustaisia avolokerikkoja, jotka tuovat luksusta ja ava-

ruutta pieniin kylpyhuoneisiin. 

- Kide-mallisto on muuten erittäin kustannustehokas,

Jonna lisää. - Jokainen kalustelevy on tehtaalla hyödynnet-

ty viimeistä milliä myöten. Kankarin kolmen sukupolven

osaaminen näkyi myös malliston nopeassa ja tehokkaassa

tuotekehityksessä: Piirustuspöydältä prototyypiksi alta

kuukaudessa ja lujuustestien kautta tuotantoon kolmessa.

Kunnon kotimaista tekemisen meininkiä!

JONNA RÖYNÄ 

tuotekehityksen ja  

hankinnan asiantuntija 

SATO

PEKKA PUSA

tuotekehityksen 

asiantuntija  

ja konepuuseppä 

Kankarin Kaluste Oy
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PINTOJEN VÄRIT

VAKIOVÄRI

Massiivilaminaatin pinta on likaa hylkivä. Vakiosävy on valkoinen. 

Kohdekohtaisesti voidaan määritellä käytettäväksi myös muita värejä, joita löytyy kattava valikoima. 

Tilauksessa pitää olla vähintään 40 asuntoa per lisäväri. Toimitusaika on 12 viikkoa tilauksesta.

VALKOINEN, 0085 WHITE

VAALEA TAMMI, 0814 CANTO

ESIMERKKEJÄ 

VÄRIVAIHTOEHDOISTA

0019 ROSALIE 0021 MONA LISA

0072 AGAVE0415 MONTE

0361 SERENISSIMA
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PEILIKAAPIN PISTORASIA

- vikavirtasuojattu tai ilman vikavirtasuojausta

- pistorasia käännettävissä oikealle tai vasemmalle

- kaksiosainen pistorasia

- vikavirtasuojatussa yksiosainen pistorasia

LED-VALAISINTEN TEKNISET TIEDOT/HUOMIOITAVAA

- energiatehokkuusluokka on vähintään A

(pieni energiankulutus, eli alhaiset käyttökulut)

- käyttöikä 30 000 tuntia

- sytytys- ja sammutuskerrat ovat suhteessa käyttö-

ikään, jos lamppua sytytetään ja sammutetaan usein,

lampun pitää kestää 50 000 sytytyskertaa

- värisävy 4000 K, puhtaan valkoinen sävy

(mukailee luonnonvaloa)

- värintoistokyky, eli Ra-indeksi vähintään 80

SIVUKAAPIT

- leveydet 300, 400, 600 ja 800 mm

- korkeus 677 mm

- syvyys 171 mm

- saranat 125 astetta aukeavat vaimentimilla

- 2 kpl lasihyllyjä

- vedinura alahyllyssä

LOKERIKOT

- leveydet 298 mm

- korkeus 298 ja 596 mm

- käännettävissä vaakaan/pystyyn

- runkojen taustalevyt 4 mm

- lisävarusteena peili taustalevyn päälle, paksuus 3 mm

KORKEAT PYYKKIKAAPIT

- leveydet 390, 490 mm

- korkeus 1750 mm

- syvyys 381 mm

- saranat 125 astetta, aukeavat vaimentimilla

- 2 kpl kiinteitä massiivilaminaattihyllyjä

- 2 kpl 320 mm korkeita rullakiskokoreja

- korkeiden pyykkikaappien vetimet musta tai kromi,

pituus 320 mm, asennus pystyyn

- lisävarusteena jalat, rst 25x25 mm, korkeus 200 mm

MATALAT PYYKKIKAAPIT

- leveydet 490, 590 mm

- korkeus 690 mm

- syvyys 500 mm (tason kanssa 600 mm)

- saranat 125 astetta, aukeavat vaimentimilla

- 1 kpl korkea rullakiskokori

- 1 kpl matala rullakiskokori

- matalien pyykkikaappien vedin musta tai kromi,

pituus 320 mm, asennus vaakaan

- matalassa pyykkikaapissa vakiovarusteena jalat,

rst 25x25 mm, korkeus 200 mm

- pyykkikaappi sisältää kaapin levyisen tason

(syvyys tasolle aina 600 mm)

TEKNISET TIEDOT

KALUSTEIDEN RUNKO-OSAT  

JA ETUSARJOJEN MATERIAALITIEDOT

- materiaali massiivilaminaatti

- laminaatin vahvuus 10 mm

- musta ydin

- runkojen taustalevyt 4 mm

- kaappien etureunat, alareunat ja laatikoiden

päädyt pyöristetty R6

- kaapit kiinnitetään seinään säädettävillä

kaapinkannatusheloilla asennuslistaan

- helat ja liukukiskot sinkittyä terästä

- tarvittaessa allas- ja pyykkikaappiin voidaan

asentaa säädettävät jalat

- massiivilaminaatin päästöluokka M1,

M1-merkki kertoo vähäpäästöisyydestä

- massiivilaminaattikalusteet ovat poltettavaa jätettä

ALLASKAAPIT JA ALLAS

- leveydet 400, 500, 600, 800 mm

- syvyys altaan kanssa 400 mm leveä kaappi 220 mm,

500, 600, 800 mm leveä kaappi 381 mm

- korkeus 670 mm

- vetimet musta tai kromi, pituus 320 mm,

asennus vaakaan

- valumarmoriallas

- altaassa UV-suojattu Shinelite-pinnoite

- viemärisarja

- laatikoiden sivusarjat valkoiseksi maalattua terästä

- kokonaan ulostulevat

- vaimennettu sulkeutuminen

KONSOLI JA ALLAS

- leveys 500 mm

- syvyys 381 mm

- korkeus 240 mm (altaan kanssa, sama allas kuin

allaskaapeissa)

- kromattu pyyhetanko

- hajulukko ja lattiaputki kromattu

PEILIKAAPIT

- peilit kaksipuoleiset 3 + 3 mm

- saranat 125 astetta aukeavat vaimentimilla

- 2 kpl lasihyllyjä

- pistorasia ja muuntaja kotelossa, kotelo

irrotettavissa kytkentää varten

- led-valo asennettu peilikaapin päälle

PEILIKAAPIN VALAISIMEN TEKNISET TIEDOT

- 500 mm leveä: teho 9 w, 585 lumen, IP44

- 600 mm leveä: teho 10 w, 650 lumen, IP44

- 800 mm leveä: teho 12 w, 780 lumen, IP44

- värilämpötila 4000 kelvin

- profiilin materiaali kromi

Kalusteet ovat lujuustestattuja ja valaisimille on tehty IP-testaus. Seinävahvistukset huomioitava. 

Uusi allas 1.3.2021 alkaen.
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ASENNUSOHJE, ESIMERKIT KALUSTERYHMISTÄ

PEILIKAAPIN MITOITUS

 - peilikaapn leveys 600 mm

 - peilikaapin runkosyvyys oven kanssa 167 mm

 - peilikaapin paino 20,5 kg

 - kahdella ovella

 - peili molemmin puolin

 - väri valkoinen

 - peilikaapissa vikavirtasuojattu  

1-osainen pistorasia

PEILIKAAPIN VALAISIMEN TEKNISET TIEDOT

 - leveys 600 mm, teho 10 w, 650 lumen, IP44

 - värilämpötila 4000 kelvin

 - profiilin materiaali kromi

 - väri kromi

ALLASKAAPIN MITOITUS

 - allaskaappin leveys 600 mm

 - allaskaapin runkosyvyys oven kanssa 381 mm

 - allaskaappien paino 28 kg 

 - väri valkoinen

PYYKKIKAAPIN MITOITUS

 - pyykkikaapin leveys 400 mm

 - pyykkikaapin runkosyvyys oven  

kanssa 381 mm

 - pyykkikaapin paino 43,5 kg 

 - väri valkoinen

 - kätisyys valittavissa

HUOM! Seinän vahvistus tarkistettava kalusteiden  

kiinnitystä varten (huomioitava suunnittelussa).

ALLASKAAPPI 600 mm + PEILIKAAPPI 600 mm + PYYKKIKAAPPI 400 mm

Muista huomioida tilauksessa 

wc-paperitelineen kätisyys, 

jos teline on kiinnitetty  

allaskaapin kylkeen.
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Pyykkikaappi 400 mm, valopeili 600x900 mm, 

allaskaappi 600 mm

Peilikaappi 500 mm, allaskaappi 500 mm, 

avolokerikot 300x300 mm

Valopeili 500 mm, konsoli + allas 500 mm

Pyykkikaappi 400 mm, valopeili 700x900 mm, allaskaappi 800 mm, 

avolokerikot 600x300 mm, 300x300 mm peilitaustalla

Kalusteen ja seinän väliin tulee jättää minimissään 50 mm.

Pyykkikaapin ja allaskaapin väliin tulee jättää minimissään 50 - 100 mm.

Huom! Seinän vahvistus tarkistettava kalusteiden kiinnitystä varten (huomioitava suunnittelussa).
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PEILIKAAPPI PISTORASIALLA

tuotenumero tuote hinta (alv. 0 %)

SA250VAO KIDE PEILIKAAPPI 500 VA OIK

SA250VAV KIDE PEILIKAAPPI 500 VA VAS

SA250VVO KIDE PEILIKAAPPI 500 VV OIK

SA250VVV KIDE PEILIKAAPPI 500 VV VAS

PEILIKAAPPI VIKAVIRTASUOJALLA

tuotenumero tuote hinta (alv. 0 %)

SA250VAVVO KIDE PEILIKAAPPI VV 500 VA OIK

SA250VAVVV KIDE PEILIKAAPPI VV 500 VA VAS

SA250VVVVO KIDE PEILIKAAPPI VV 500 VV OIK

SA250VVVVV KIDE PEILIKAAPPI VV 500 VV VAS

PEILIKAAPPI PISTORASIALLA

tuotenumero tuote hinta (alv. 0 %)

SA260VA KIDE PEILIKAAPPI 600 VA

SA260VV KIDE PEILIKAAPPI 600 VV

PEILIKAAPPI VIKAVIRTASUOJALLA

tuotenumero tuote hinta (alv. 0 %)

SA260VAVV KIDE PEILIKAAPPI VV 600 VA

SA260VVVV KIDE PEILIKAAPPI VV 600 VV

PEILIKAAPPI PISTORASIALLA

tuotenumero tuote hinta (alv. 0 %)

SA280VA KIDE PEILIKAAPPI 800 VA

SA280VV KIDE PEILIKAAPPI 800 VV

PEILIKAAPPI VIKAVIRTASUOJALLA

tuotenumero tuote hinta (alv. 0 %)

SA280VAVV KIDE PEILIKAAPPI VV 800 VA

SA280VVVV KIDE PEILIKAAPPI VV 800 VV

VA = valkoinen, VV = valinnaisväri

VA = valkoinen, VV = valinnaisväri

VA = valkoinen, VV = valinnaisväri

500 167

10
67
7

22
0

16
7

600

22
0

16
7

167

10
67
7

800

22
0

16
7

10
67
7

167

PEILIKAAPIT PISTORASIALLA JA VALAISIMELLA

LEVEYS 600 mm

KORKEUS 677 mm

SYVYYS 167 mm

PAINO 21 kg

LEVEYS 800 mm

KORKEUS 677 mm

SYVYYS 167 mm

PAINO 24 kg

LEVEYS 500 mm

KORKEUS 677 mm

SYVYYS 167 mm

PAINO 17 kg

RUNKO MASSIIVILAMINAATTIA, LASIHYLLYT, PEILIOVET

Vikavirtasuojauksen tarve tarkistettava kohdekohtaisesti.
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Vedinura kaapin alapohjassa. Huomaa että kuvan allas poikkeaa mallistosta, ks. sivu 12.

Peilikaappi 800 mm valaisimella.
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tuotenumero tuote hinta (alv. 0 %)

SA570VP KIDE VALOPEILI 500x900

tuotenumero tuote hinta (alv. 0 %)

SA580VP KIDE VALOPEILI 600x900

tuotenumero tuote hinta (alv. 0 %)

SA590VP KIDE VALOPEILI 700x900

LEVEYS 600 mm

KORKEUS 900 mm

PAINO 17 kg

LEVEYS 700 mm

KORKEUS 900 mm

PAINO 19 kg

VALOPEILIT

LEVEYS 500 mm

KORKEUS 900 mm

PAINO 15 kg

500

90
0

600

90
0

700

90
0
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tuotenumero tuote hinta (alv. 0 %)

SA150VA KIDE ALLASKAAPPI 500 VA + ALLAS

SA150VV KIDE ALLASKAAPPI 500 VV + ALLAS

tuotenumero tuote hinta (alv. 0 %)

SA950VA KIDE KONSOLI 500 VA + ALLAS

SA950VV KIDE KONSOLI 500 VV + ALLAS

VA = valkoinen, VV = valinnaisväri

Altaat sisältävät viemärisarjan.

VA = valkoinen, VV = valinnaisväri

Altaat sisältävät viemärisarjan.

20
0

20

500 381

502

39
2

20
63
0

381

502

39
2

tuotenumero tuote hinta (alv. 0 %)

SAO140VAO KIDE ALLASKAAPPI 400 VA OIK + ALLAS

SAO140VAV KIDE ALLASKAAPPI 400 VV VAS + ALLAS

SAO140VVO KIDE ALLASKAAPPI 400 VV OIK + ALLAS

SAO140VVV KIDE ALLASKAAPPI 400 VV VAS + ALLAS

VA = valkoinen, VV = valinnaisväri

Altaat sisältävät viemärisarjan. Viemäriputkelle on varattu n 70 mm allaskaapin 

takareunassa. Altaan voi kääntää oikealle tai vasemmalle.

Huom. 400 mm leveän allaskaapin kanssa käytetään 400 mm levyistä 

peilillistä sivuseinäkaappia. Kaappi ei sisällä pistorasiaa, eikä valaisinta. 

Sähkösuunnittelijan tulee suunnitella tilaan erillinen seinävalaisin peilikaapin 

päälle.

LEVEYS 400 mm

KORKEUS 656 mm

SYVYYS 213 mm

220 mm

PAINO 10,5 kg + allas 5 kg 

60
0

213

292
390

22
0

56

400

ALLASKAAPIT VALUMARMORIALTAALLA

LEVEYS 500 mm

KORKEUS 650 mm

SYVYYS 381 mm

390 mm

PAINO 26 kg + allas 9 kg 

LEVEYS 500 mm

KORKEUS 240 mm

SYVYYS 381 mm

390 mm

PAINO konsoli 6 kg, allas 9 kg = 15 kg 

OVI JA RUNKO MASSIIVILAMINAATTIA, VALUMARMORIALLAS UV-SUOJATULLA SHINELITE-PINNOITTEELLA
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tuotenumero tuote hinta (alv. 0 %)

SA160VA KIDE ALLASKAAPPI 600 VA + ALLAS

SA160VV KIDE ALLASKAAPPI 600 VV + ALLAS

tuotenumero tuote hinta (alv. 0 %)

SA180VA KIDE ALLASKAAPPI 800 VA + ALLAS

SA180VV KIDE ALLASKAAPPI 800 VV + ALLAS

VA = valkoinen, VV = valinnaisväri

Altaat sisältävät viemärisarjan.

VA = valkoinen, VV = valinnaisväri

Altaat sisältävät viemärisarjan.

LEVEYS 600 mm

KORKEUS 650 mm

SYVYYS 381 mm 

390 mm

PAINO 28 kg + allas 11 kg

LEVEYS 800 mm

KORKEUS 650 mm

SYVYYS 381 mm 

390 mm

PAINO 33 kg + allas 15 kg

ALKUPERÄINEN KIDE-ALLAS 2016-2020 UUSI KIDE-ALLAS 3/2021

20
63
0

381

602

39
0

20
63
0

381

802

39
0

Jos Kide-allaskaapin allas joudutaan vaihtamaan, tulee laatikon takasarja vaihtaa.  

Kankarin kaluste toimittaa uuden altaan mukana takasarjan sekä vaihtamiseen tarvittavan ohjeen.
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tuotenumero tuote hinta (alv. 0 %)

SA440VAO KIDE PYYKKIKAAPPI 400 VA OIK

SA440VAV KIDE PYYKKIKAAPPI 400 VA VAS

SA440VVO KIDE PYYKKIKAAPPI 400 VV OIK

SA440VVV KIDE PYYKKIKAAPPI 400 VV VAS

SA450VAO KIDE PYYKKIKAAPPI 500 VA OIK

SA450VAV KIDE PYYKKIKAAPPI 500 VA VAS

SA450VVO KIDE PYYKKIKAAPPI 500 VV OIK

SA450VVV KIDE PYYKKIKAAPPI 500 VV VAS

390

381

17
50

VA = valkoinen, VV = valinnaisväri

LEVEYS 390 mm

KORKEUS 1750 mm

SYVYYS 381 mm

PAINO 45 kg

LEVEYS 490 mm

KORKEUS 1750 mm

SYVYYS 381 mm

PAINO 50 kg

PYYKKIKAAPIT

OVI JA RUNKO MASSIIVILAMINAATTIA, 2 KPL MASSIIVILAMINAATTIHYLLYJÄ, 

2 KPL RULLAKISKOKOREJA

490

381

17
50
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Pyykkikaappi 390 mm.
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tuotenumero tuote hinta (alv. 0 %)

SA750VAO KIDE PYYKKIKAAPPI TASOLLA 500 VA OIK

SA750VAV KIDE PYYKKIKAAPPI TASOLLA 500 VA VAS

SA750VVO KIDE PYYKKIKAAPPI TASOLLA 500 VV OIK

SA750VVV KIDE PYYKKIKAAPPI TASOLLA 500 VV VAS

SA760VAO KIDE PYYKKIKAAPPI TASOLLA 600 VA OIK

SA760VAV KIDE PYYKKIKAAPPI TASOLLA 600 VA VAS

SA760VVO KIDE PYYKKIKAAPPI TASOLLA 600 VV OIK

SA760VVV KIDE PYYKKIKAAPPI TASOLLA 600 VV VAS

SA800VA KIDE TASO 600 mm x JM VA, pituus ilmoitettava tilattaessa

SA800VV KIDE TASO 600 mm x JM VT, pituus ilmoitettava tilattaessa

VA = valkoinen, VV = valinnaisväri

Erillisen tason paino 8,5 kg/jm, tason jm hinnassa huomioitu että kaapinlevyinen vakiotaso jää pois.

PYYKKIKAAPIT

LEVEYS 490 mm

KORKEUS 690 mm

SYVYYS 500 mm 

PAINO 26 kg ilman tasoa 

30 kg tason kanssa 

LEVEYS 590 mm

KORKEUS 690 mm

SYVYYS 500 mm 

PAINO 30 kg ilman tasoa 

35 kg tason kanssa 

Matalaa, omilla jaloilla seisovaa pyykkikaappia voi käyttää pesukoneen vieressä, jos tilaa on. 

Tilauksen yhteydessä pyykkikaapin ja pesukoneeen päälle tilataan työtaso.  

Taso kiinnitetään alapuolelta kulmaraudalla seinään. 

OVI JA RUNKO MASSIIVILAMINAATTIA, 2 KPL RULLAKISKOKOREJA

500

69
0

10
20
0

590

50
0

600
60
0

500

69
0

10
20
0

490

50
0

600

60
0
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10 mm:n massiivilaminaatti graafisella mustalla tehostereunuksella. 

Huomaa että kuvan allas poikkeaa mallistosta, ks. sivu 12.

Pyykkikaappi 390 mm, allaskaappi 600 mm  

ja peilikaappi 600 mm.  

Huomaa että kuvan allas poikkeaa mallistosta, ks. sivu 12.
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tuotenumero tuote hinta (alv. 0 %)

SA330VAO KIDE SEINÄKAAPPI 300 VA OIK

SA330VAV KIDE SEINÄKAAPPI 300 VA VAS

SA330VVO KIDE SEINÄKAAPPI 300 VV OIK

SA330VVV KIDE SEINÄKAAPPI 300 VV VAS

tuotenumero tuote hinta (alv. 0 %)

SA340VAO KIDE SEINÄKAAPPI 400 VA OIK

SA340VAV KIDE SEINÄKAAPPI 400 VA VAS

SA340VVO KIDE SEINÄKAAPPI 400 VV OIK

SA340VVV KIDE SEINÄKAAPPI 400 VV VAS

tuotenumero tuote hinta (alv. 0 %)

SA360VA KIDE SEINÄKAAPPI 600 VA

SA360VV KIDE SEINÄKAAPPI 600 VV

tuotenumero tuote hinta (alv. 0 %)

SA380VA KIDE SEINÄKAAPPI 800 VA

SA380VV KIDE SEINÄKAAPPI 800 VV

VA = valkoinen, VV = valinnaisväri

VA = valkoinen, VV = valinnaisväri

VA = valkoinen, VV = valinnaisväri

VA = valkoinen, VV = valinnaisväri

LEVEYS 400 mm

KORKEUS 677 mm

LEVEYS 600 mm

KORKEUS 677 mm

LEVEYS 800 mm

KORKEUS 677 mm

LEVEYS 300 mm

KORKEUS 677 mm

SEINÄKAAPIT

OVET JA RUNKO MASSIIVILAMINAATTIA, POHJASSA VEDINURA

SYVYYS 171 mm

PAINO 15 kg

SYVYYS 171 mm

PAINO 16 kg

SYVYYS 171 mm

PAINO 21 kg

SYVYYS 171 mm

PAINO 24 kg

167

67
7

300

167

67
7

400

167

67
7

600

16
7

67
7

167

800
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tuotenumero tuote hinta (alv. 0 %)

SA1040VAO KIDE KORKEA SEINÄKAAPPI 400 VA OIK

SA1040VAV KIDE KORKEA SEINÄKAAPPI 400 VA VAS

SA1040VVO KIDE KORKEA SEINÄKAAPPI 400 VV OIK

SA104OVVV KIDE KORKEA SEINÄKAAPPI 400 VV VAS

VA = valkoinen, VV = valinnaisväri

LEVEYS 400 mm

KORKEUS 1750 mm

SYVYYS 167 mm

PAINO 33 kg

Korkea seinäkaappi 400 mm.
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tuotenumero tuote hinta (alv. 0 %)

SA330VAPO KIDE SEINÄKAAPPI PEILIOVELLA 300 VA OIK

SA330VAPV KIDE SEINÄKAAPPI PEILIOVELLA 300 VA VAS

SA330VVPO KIDE SEINÄKAAPPI PEILIOVELLA 300 VV OIK

SA330VVPV KIDE SEINÄKAAPPI PEILIOVELLA 300 VV VAS

tuotenumero tuote hinta (alv. 0 %)

SA340VAPO KIDE SEINÄKAAPPI PEILIOVELLA 400 VA OIK

SA340VAPV KIDE SEINÄKAAPPI PEILIOVELLAI 400 VA VAS

SA340VVPO KIDE SEINÄKAAPPI PEILIOVELLA 400 VV OIK

SA340VVPV KIDE SEINÄKAAPPI PEILIOVELLA 400 VV VAS

tuotenumero tuote hinta (alv. 0 %)

SA360VAP KIDE SEINÄKAAPPI PEILIOVELLA 600 VA

SA360VTP KIDE SEINÄKAAPPI PEILIOVELLA 600 VV

tuotenumero tuote hinta (alv. 0 %)

SA380VAP KIDE SEINÄKAAPPI PEILIOVELLA 800 VA

SA380VTP KIDE SEINÄKAAPPI PEILIOVELLA 800 VV

LEVEYS 400 mm

KORKEUS 677 mm

LEVEYS 600 mm

KORKEUS 677 mm

LEVEYS 800 mm

KORKEUS 677 mm

LEVEYS 300 mm

KORKEUS 677 mm

SEINÄKAAPIT PEILIOVELLA

RUNKO MASSIIVILAMINAATTIA, PEILIOVET, POHJASSA VEDINURA

SYVYYS 171 mm

PAINO 15 kg

SYVYYS 171 mm

PAINO 16 kg

SYVYYS 171 mm

PAINO 21 kg

SYVYYS 171 mm

PAINO 24 kg

171

67
7

300

17
1

171

67
7

400

17
1

171

67
7

600

17
1

17
1

67
7

171

800

VA = valkoinen, VV = valinnaisväri

VA = valkoinen, VV = valinnaisväri

VA = valkoinen, VV = valinnaisväri

VA = valkoinen, VV = valinnaisväri
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Pyykkikaappi, valopeili ja allaskaappi. Huomaa että kuvan allas poikkeaa mallistosta, ks. sivu 12.
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tuotenumero tuote hinta (alv. 0 %)

SA630VA KIDE AVOLOKERIKKO 300x300 VA

SA630VV KIDE AVOLOKERIKKO 300x300 VV

tuotenumero tuote hinta (alv. 0 %)

SA660VA KIDE AVOLOKERIKKO 300x600 VA

SA660VV KIDE AVOLOKERIKKO 300x600 VV

tuotenumero tuote hinta (alv. 0 %)

SA660VAP KIDE AVOLOKERIKKO PEILILLÄ 300x600 VA

SA660VVP KIDE AVOLOKERIKKO PEILILLÄ 300x600 VV

tuotenumero tuote hinta (alv. 0 %)

SA630VAP KIDE AVOLOKERIKKO PEILILLÄ 300x300 VA

SA630VVP KIDE AVOLOKERIKKO PEILILLÄ 300x300 VV

298

16
0

59
6

298

29
8

16
0

VA = valkoinen, VV = valinnaisväri

VA = valkoinen, VV = valinnaisväri

VA = valkoinen, VV = valinnaisväri

VA = valkoinen, VV = valinnaisväri

LEVEYS 298 mm

KORKEUS 596 mm

SYVYYS 160 mm

PAINO 6,5 kg 

LEVEYS 298 mm

KORKEUS 298 mm

SYVYYS 160 mm

PAINO 4,5 kg  

LEVEYS 298 mm

KORKEUS 596 mm

SYVYYS 160 mm

PAINO 7,5 kg

LOKERIKOT

LEVEYS 298 mm

KORKEUS 298 mm

SYVYYS 160 mm

PAINO 4 kg 

RUNKO JA TAUSTALEVY MASSIIVILAMINAATTIA

RUNKO MASSIIVILAMINAATTIA, TAUSTANA PEILI

298
29
8

16
0

298

16
0

59
6
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Seinälokerikkoja. 

Huomaa että kuvan allas poikkeaa mallistosta, ks. sivu 12.

Pyykkikaappi, valopeili, allaskaappi ja lokerikkoryhmä. Huomaa että kuvan allas poikkeaa mallistosta, ks. sivu 12.
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Huomaa että kuvan allas poikkeaa mallistosta, ks. sivu 12.

HOITO-OHJEET

Kylpyhuonekalusteisiin on valittu kestäviä, helppohoi-

toisia materiaaleja. Kaappien puhdistuksessa tulee 

välttää hankaavien puhdistusaineiden sekä liuottimien 

käyttöä.

Kalusteet valmistetaan Compact-laminaatista, joka  

soveltuu tiloihin, joissa ilmankosteus on suuri tai  

materiaali joutuu alttiiksi iskuille ja kovalle kulutukselle.

Laminaatti kestää hyvin tavanomaisia puhdistus- ja 

desinfiointiaineita. Ylläpitopuhdistus voidaan tehdä ta-

vanomaisilla puhdistusaineilla ja menetelmillä. Nihkeä-

pyyhinnässä mikrokuituliina toimii hyvin. Voimakkaasti 

happamia tai emäksisiä puhdistusaineita ei suositella. 

Erityisesti tummasävyisissä laminaateissa voimakkaat 

puhdistusaineet voivat aiheuttaa värimuutoksia. Jos la-

minaatin pinnalle roiskuu voimakasta happoa tai emäs-

tä, se neutralisoidaan ja huuhdellaan pois mahdollisim-

man nopeasti. Pinttyneitä tahroja, esim. kynänjälkiä, 

voi poistaa liuottimeen (asetoni, teollisuusbensiini jne.) 

kostutella liinalla. Erittäin vaikeita tahroja voidaan pois-

taa pehmeällä harjalla hankaamalla. Vaikka laminaatti 

kestää hyvin tavanomaista mekaanista kulutusta, hiovia 

aineita sisältäviä puhdistusaineita tai hankaavia puhdis-

tustyynyjä ei suositella normaaliin puhdistukseen. Jos 

tahra ei lähde tavanomaisin keinon, voi hiovia puhdis-

tusaineita kokeilla varovasti. Vaarana on, että laminaatin 

pinnan kiiltoaste muuttuu. Jos siivousaine jättää lami-

naattiin valumatahroja, niitä voi yrittää poistaa esim. 

ikkunanpesuaineella.

Oikein hoidetut ja huolletut kalusteet kestävät ja toimi-

vat ja niistä on käyttäjille pitkään iloa. 
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*  asennuskiskojen 

ruuvien korkeus lattiasta

**   varmistusruuvin 

korkeus lattiasta

***   sähkönsyötön korkeus 

lattiasta (1690-1930)

Sähköasennuksen saa tehdä  

vain valtuutettu sähköasentaja.

ASENNUSOHJEET KALUSTEILLE
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*  asennusruuvien paikat

**  tarrat

***   sähkönsyötön korkeus  

900 korkea peili: 1160-1870

ASENNUSOHJEET LOKERIKOILLE

ASENNUSOHJEET VALOPEILEILLE
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OVEN SÄÄTÖ

Korkeutta säädettäessä huomio, että säädät kaikkia  

saman oven aluslevyjä yhtä paljon, jotta saranan  

kiinnitystä rasittavia jännitteitä ei synny.

ETULEVYN KALLISTUKSEN SÄÄTÖ 

TILTTISÄÄTÖ

VAIMENNUKSEN SÄÄTÖ

SARANAN

LUKITSIN

LAATIKON IRROITUS RUNGON SEINÄÄN  

KIINNITYSTÄ VARTEN

1. vedä laatikko kokonaan ulos ja nosta ylöspäin

2. laske laatikko liukukiskoille

3. paina laatikkoa alas ja työnnä sitä sisäänpäin  

kunnes se lukittuu paikalleen

1.

2.

3.

LAATIKON ETULEVYN SIVUTTAISSÄÄTÖ  

JA KORKEUDEN SÄÄTÖ

1. paina lukitsinvipua taaksepäin, pidä painettuna ja 

säädä laatikon etulevyä, säätövara +/- 1,5 mm 

2. vapauta lukitsin, kun säätö on kohdallaan.

3. tarvittaessa löysää laatikon pään keskituen ruuveja 

(laatikon alla)

4. löysää yläruuvia kevyesti ja säädä korkeutta  

alemmasta ruuvista +/- 2 mm

5. kiristä yläruuvi

3.

1. - 2.

4. - 5.
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Pistorasia valitaan kohdekohtaisesti joko vikavirtasuo-

jalla tai ilman vikavirtasuojaa. Kotelo on käännettävis-

sä (pistorasia oikealla tai vasemmalla). Kotelo pitää 

irroittaa peilikaapin katosta sähkökytkentöjä varten. 

Kotelon sisällä on kytkentärima, johon sähkö tuodaan. 

Pistorasia, valo ja muuntaja ovat valmiiksi kytkettyjä, ks. 

viereinen kuva.

Kun sähkönsyötön korkeus on lattiasta 1690-1930 mm 

(asennusohjeen mukaan), se osuu katon ja takasidelis-

tan väliin. Peilikaapin taustan takana on 10 mm tilaa, 

missä johdon voi viedä sähkökotelon läpiviennin koh-

dalle. Jos sähkön tulo seinästä on ylempänä, johdon 

voi viedä kaapin taakse päällä olevaan levyyn jyrsityn 

aukon kautta.

OHJEET SÄHKÖN KYTKEMISESTÄ



- 34 -

ASENNUSOHJE KALUSTETUENNAT

Jos kylpyhuoneessa on levyseinät, kalusteiden kohdalle on laitettava 

vahvikkeet, esim. 15 mm vanerista. Vahvikkeiden tulee olla yhtä korkeat 

kuin kalusteet aina kun mahdollista. Jos muu tekniikka vaatii, vahvikkeet 

pätkitään huolehtien että kaikissa kalusteiden kiinnityskohdissa on tuenta. 

Ks. asennusmitoitus.






